
Position 1 Patent register-Nr

DE 10200405..

                 ..2109 A1
Lichtschachtabdeckung ELSA

1 Allgemeine Qualitätsmerkmale der NEHER- Lichtschachtabdeckungen:

Die eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofile sind sehr

robust und unempfindlich gegen Kratzer und Verfärbungen.

Sie haben damit eine dauerhaft schöne und hochwertige Optik und können

zwischen den zwei Standardfarben silbergrau-eloxiert und

dunkelgrau-pulverbeschichtet mit Glimmereffekt wählen.

2 Einsatz:

Die begehbare NEHER-Lichtschachtabdeckung ELSA wird als Ersatz für

Ihren Gitterrost als Komplettelement in den Lichtschacht montiert.

Durch die Flächenbündigkeit ist sie nicht nur für die Terrasse ideal geeignet.

Sie verschönert durch ihr exklusives Design die Gesamtoptik Ihres Hauses.

3 Gitterrost:

Der glasfaserverstärkte Gitterrost hat einen hohen

Fiberglasanteil, was ihn sehr stabil macht.

Dass es sich dabei nicht um ein „chinesisches Billigprodukt“,

sondern um Qualitätsware handelt, erkennen Sie

an den beidseitig glatten Kanten.

Sie erhalten ein langlebiges, dauerhaft haltbares Qualitätsprodukt.

4 Sicherung:

Natürlich kann die ELSA auch gegen Ausheben gesichert werden.

Dies erfolgt mit Hilfe einer Sicherungskette und eines Hakens,

der von unten im Profil eingehängt wird.

Damit ist die Sicherung von oben praktisch nicht sichtbar,

was unter anderem zu einer schönen Optik beiträgt.

5 Statik:

Verantwortlich für die gute Statik ist das Zusammenspiel aus

dem glasfaserverstärkten Gitterrost und dem Aluminiumprofil.

Das Profil weist eine spezielle Statikkante auf, die je nach

Anforderung unterschiedlich ausfällt. Dadurch erhalten Sie

ein sehr stabiles Produkt, das eine Statik nach den gängigen

Sicherheitsnormen aufweist.

Zu Ihrer Sicherheit durchlief die ELSA von NEHER aufwändige

Testreihen und konnte so das Qualitätssiegel „Geprüfte Statik“ erhalten.


